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ZBIORNICZKI
WYROWNANWCZE

Produkcja zbiorniczkow wyréwnawczych
SRLine odbywa sie z zastosowaniem ma-
teriatéw i technologii zgodnych ze stan-
dardem OEM w fabrykach posia-
dajacych certyfikat IATF 16949.
Wykorzystanie najwyzszej jako-

sci surowcow, nowoczesny park
maszynowy oraz szeroki zakres
prowadzonych testéw pozwa-

la uzyska¢ produkt zapewniajacy
prawidtowgq prace uktadu chtodzenia.

Zbiorniczki wyrownawcze SRLine to: Przyktadowe zbiorniczki wyréwnawcze SRLine i ich zastosowania.

* Najwyzszej jakosci surowce, zgodne Nr Polcar Przyktadowe
ze standardem OEM - ponadprzecietnej zastosowanie
jakosci tworzywa PAG6 | PP zapewniajgce 1337ZB-1S | Audi A4 (B8/8K) 08-16 z czujnikiem poziomu ptynu
wysokg odpornoscé termiczng. chtodzacego

Dodatkowy opis

e Pr zia wvkonania — elementy zbior- B i do samochodéw z czujnikiem
.ecy, 1a ykona a. élementy zbio 20087B-2S | BMW 3 (E46), 98-06 poziomu ptynu chtodzacego
niczkéw formowane i zgrzewane sg przy

uzyciu urzadzen, wykorzystywanych na | 3096zg.1s  Fiat Palio (178), 02-06
liniach pierwszomontazowych.

* Szczegbtowe testy na kazdym etapie  3040zB-2s @ D°b(;‘1’_(11019/223)' z korkiem
produkcji — szereg testéw sprawdzajg-
cych odpornosc¢ termiczng, starzenie ter- | 5511zB-1s = Opel Mokka, 12-16
miczne, odpornos$¢ na wysokie cisnienie
I wibracje, spetniajg a nawet przewyzszajg 50c1zB-1s  Mercedes Aklasa z czujnikiem poziomu ptynu
wymogi produktéw OEM. (W176), 12-18 chtodzacego

Zbiorniczki SRLine dostepne sg w réznej | 50Kk1zB-1S M{"J&?SS? I}/I1-k1la%sa ZCZUi"itﬁ?dgoégm;U plynu
kompletaciji: z korkiem wlewu lub bez; z czuj- ' aces

nikiem poziomu ptynu chtodzacego lub bez. z czujnikiem poziomu ptynu
9541ZB-2S | VW Golf IV (1J), 97-06 chtodzacego, z korkiem

Zbiorniczki wyréwnawcze SRLine prezentowane sg z katalogu eCar i w katalogu internetowym (www.catalog.polcar.com) w zaktadce:

[Uktady termiczne] » Zbiorniczki/czujniki » Zbiorniczek wyréwnawczy
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